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REDRESÖR (DOĞRULTUCU): Şebeke 3 faz AC gerilimini DC gerilimine çeviren kontrollü doğrultucudur. Doğrultucu kat; Tristör modüllerden, giriş şok bobininden, DC güç kondansatörleri ve tristöre tetik gönderen redresör kartından oluşur. Redresör kartı şebekenin AC gerilim ve akımını akım ve trafo kartları ile algılar, bu sinyalleri üçgene dönüştürür. DC çıkıştan gelen geri besleme ile karşılaştırır ve tristörler için tetik sinyallerini oluşturur. Girişten çekilmesi gereken nominal akımın 1,5 katı redresör kartı ve akım trafoları ile sınırlandırılmıştır. Bu akım korumanın yanı sıra sigorta yada termik  manyetik şalter ile koruma sağlanmıştır. Sınırların dışına çıkılması durumunda redresör kapatılır.
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Şekil 1: Blok Diagram

         KPR30 MODEL REDRESÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

	Nominal Çıkış Gücü
	10 - 200 KVA

	Redresör Çalışma Ortam sıcaklığı
	0 C°-40 C°

	Koruma Sınıfı
	IP21

	Göstergeler
	LCD gösterge

	Çalışma Sistemi
	PFC teknolojisi

12 Pulse Tristör Doğrultucu

6 Pulse Tristör Doğrultucu

	Çalışma Tekniği
	Sürekli

	İzolasyon
	Galvanik – Elektronik Korumalı

	GİRİŞ
	

	Gerilim
	220/380V ( 15  (3 faz + nötr)
(Opsiyonel)

	Frekans
	5 0Hz / 60Hz  ( 5 Hz (Opsiyonel)

	Koruma
	Akım sınırlama + Sigorta

	Giriş Akım THDI
	< %5   (PFC teknolojisi)

< %10 (12 Pulse)
< %24 (6 Pulse)

	Giriş PF
	>0,95  (PFC teknolojisi)

>0,85  (12 Pulse)
>0,8    (6 Pulse)

	ÇIKIŞ
	

	Gerilim
	24 - 405 VDC (Opsiyonel)

	Aşırı Akım
	Elektronik koruma + Sigorta

	FİZİKSEL ÖZELLİKLER
	

	Bağıl Nem
	%0 - %95 (yoğunlaşmayan)

	Sıcaklık
	0 - 40°C

	Çalışma Yüksekliği
	2000 m


DİKKAT

1. Sistemi çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2. Bu kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
3. Bütün talimatları sırasıyla uygulayınız.
4. Cihazın kapaklarını kesinlikle açmayınız. 
5. Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir cisim girmemeli ve bu delikler tıkanmamalıdır. 
6. Cihazın kullanılacağı yerdeki sıcaklık (0-40°C)  ve nem oranı (max %95 yoğunlaşmayan) uygun olmalıdır. 
7. Bilgisayarlarda kullanılan bant, disket gibi manyetik alandan etkilenen eşyaları sisteme en az 30 cm uzakta tutunuz. 

8. Patlayıcı ve yanıcı madde bulunan ortamlarda cihazı kullanmayınız. 

9. Kalp pili veya benzeri cihazları kullananların cihazlara yaklaşmaları sakıncalı olabilir.

10. Çocukları cihaza yaklaştırmayınız.

11. Cihazın elektriksel bağlantıları yetkili teknik servis elemanı veya teknik servisin bilgisi dahilinde ehliyetli kişilerce yapılmalıdır. 

12. Üretici bu kılavuzdaki şartların yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek insan yada canlı sağlığına, mal varlığına gelebilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluk kabul etmez. 

AMBALAJIN AÇILMASI : 
Cihaz elinize geçtikten sonra ilk dikkat etmeniz gereken husus, nakliye esnasında cihazın zarar görüp görmediğini tespit etmektir. Ambalajı dikkatle açarak cihazı inceleyiniz. 

YER SEÇİMİ : 

· Cihazın yerleştirileceği yerde, cihazın arkasında ve yanında an az 50 cm’lik hava boşluğunun bulunmasını sağlayınız. Havalandırma için olduğu kadar teknik servis için de bu boşluk gereklidir. 

· Uygun ısıda yer seçilmeli, cihaz direkt güneş ışığı almamalı ve herhangi bir ısı kaynağından uzak olmalıdır. Cihaz ve akü ömrü için cihazın konulacağı odanın sıcaklığının 20 ºC olması istenir. Mümkünse klima önerilir, havalandırma mutlaka olmalıdır. 

· Tozlu ve nemli ortamlar (Korozyona sebep olacak yerler) seçilmemelidir.

· İnverterin tam yükte çevreye yayacağı ısı "Teknik özellikler / nominal yükte ısı dağılımı" kısmında belirtilmiştir. Bu ısıyı dengeleyecek havalandırma ve klima seçilmelidir.
ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR :

KPR03 model Redresör giriş ve çıkış kabloları cihazın alt kısmındaki deliklerden geçirilerek ön kapağın alt kısmında yer alan baralardaki uygun bağlantı noktalarına bağlanır. Bunun için Kablo Bağlantıları bölümü dikkatli okunmalıdır. Tablo 1’deki pano sigortası ve bağlantı kabloları cihaz gücüne  uygun kesitte seçilmelidir. 

                                                KPM03 Kablo Kesitleri ve Şalterler

	CİHAZ
GÜCÜ

(KVA)
	GİRİŞ

SİGORTA

AMPER 

DEĞERİ
	GİRİŞ

KABLO

KESİTİ

(mm2)
	ÇIKIŞ

KABLO

KESİTİ

(mm2)
	TOPRAK

KABLO

KESİTİ

(mm2)



	180 
	300A
	3x 95 + 50
	2x120
	1x1.5


Tablo 2: Güce Uygun Sigorta ve Kablo Seçim Tablosu

TERMİK MANYETİK ŞALTERLER VE  ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR
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REDRESÖR ÖN PANEL AÇIKLAMALARI
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1. SENKRON HATA LEDİ  (*) 

2. MANUAL BY-PASS LEDİ  (*)

3. STATİC BY-PASS LEDİ  (*)

4. UYARI LEDİ 

5. LCD EKRAN

6. GİRİŞ LEDİ

7. ŞARJ LEDİ 

8. DEŞARJ LEDİ  (*)

9. İNVERTER LEDİ (*)
10. ON/OFF TUŞU

11. ENTER TUŞU

12. YUKARI TUŞU

13. AŞAĞI TUŞU
NOT! :(*) İşaretli kısımlar Redresörler için geçerli değildir. 
CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI    

1. Elektriksel bağlantıları kontrol ediniz. 

2. Giriş şalterini kaldırınız.

3. Çıkış şalterini kaldırınız. 

4. Giriş şalterini kaldırılıp cihaza enerji akışı sağlandığınızda LCD ekranda;

“KEMSAN KPR 30 KONTROL VERSİON NO ve CİHAZ  KVA GÜCÜ” yazısı belirecektir :


Bir müddet sonra ekran değişerek, sırasıyla İnverter ve giriş testlerinin sonuçları ekranda belirir: 
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Cihazı ilk çalıştırılmada test menüsü sistemlerin çalışmasını kontrol eder. Bu kontroller 20 sn. kadar sürer. Giriş gerilim ve akımları normal ise sistemi çalıştırır. 6 nolu GİRİŞ ledi yanar. Sırası ile Redresör açılır ve kontrol edilir. Normal ise 2 nolu inverter ledi yanar. Cihaz artık İnverterden çalışma başlamıştır.

Test sonuçlarının LCD ekranda belirmesinden birkaç saniye sonra saat, o anki çalışma modu ile giriş gerilimleri, çıkış gerilimi ve çıkış akımının gösterildiği ekran gelir.


Giriş Menüsünden Ana Menüye geçmek için, ön paneldeki ok işaretlerini kullanmak yeterlidir. Ayrıca 4 dakika içinde aşağı ve yukarı oklar yardımıyla Ana Menüye geçilmez ise, LCD ekran değişerek Ana Menü otomatikman belirir. Ana Menü; Göstergeler, Ayarlar, Uyarılar  ve Kemsan olmak üzere 4 menüden oluşur. Ana Menüdeki seçeneklerden herhangi birini seçmek için: 

· Yukarı ok ve Aşağı ok yardımıyla, ekrandaki imleci seçmek istediğiniz  menüye getiriniz .

· Ön panelde bulunan “ENTER” tuşuna basınız. 

* Cihaz açıldıktan sonra Statik Bypass şalterini kaldırınız. Şalter kaldırıldıktan sonra Bypass ledi yanacaktır. Göstergelerden Bypass gerilimlerini izleyebilirsiniz. 

CİHAZIN KAPATILMASI:

İnverteri kapatmak istiyorsanız:

· Ön panelde bulunan STOP-START düğmesine basınız. LCD ekranın üst satırında “CİHAZ KAPANACAK”, alt satırında “EVET: ENTER, HAYIR: START” yazısı belirecektir.

· Cihazınızı kapatmak istiyorsanız ENTER butonuna, kapatmak istemiyorsanız START butonuna basmanız yeterli olacaktır.  
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Cihaz bu şekilde ön panelden kapatıldıysa, tekrar açmak için START butonuna 3 saniye süreyle basmanız gerekir. 

Eğer uzun süre kullanmama, taşıma, depolama vb. gibi nedenler dolayısıyla sistem tamamen kapatılacaksa, cihaz ön panelden kapatıldıktan sonra  şalterler indirilir. Böylece sisteme enerji akışı engellendiği için cihaz tamamen kapanır. Tekrar açma işlemi için şalterleri kaldırmak yeterlidir.  

Cihazı tamamen enerjisiz bırakmak istiyorsanız; Cihazın ön kapısı açılarak altta dizi halindeki sigortalar (şalterler) OFF pozisyonuna alınır. 2 dakika bekledikten sonra cihaz tamamen enerjisiz kalacaktır. 

Cihaz çıkışını enerjisiz bırakmak istiyorsanız; sadece çıkış sigortasını indirmelisiniz.

MENÜLER 

1) GÖSTERGELER MENÜSÜ:
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Cihazınızın ilk ana menüsü “GÖSTERGELER” menüsüdür. Cihaz tarafından ölçülen analog ve dijital değerleri izlemek için kullanılır. Göstergeler menüsü İnverter, Giriş, DC, Sıcaklık ve Frekans olmak üzere 5 alt menüden oluşmaktadır. Bir alt menüden bir diğerine geçmek için ön paneldeki  aşağı ve yukarı okları  kullanmak yeterli olacaktır. 
2) AYARLAR MENÜSÜ: 

Göstergeler Menüsünden sonraki ana menü “AYARLAR” menüsüdür. Frekans Konverterinizin çalışma  parametrelerini ayarlamak için kullanılır. Ayarlar menüsüne girmek için, oklar yardımıyla imleci Ayarlar menüsüne getirip ön paneldeki enter butonuna basınız. Fabrika ayarı 230 olarak ayarlanan şifreyi girerek ENTER’e basmanız AYARLAR menüsüne girmeniz için yeterli olacaktır. Eğer şifre yanlış girilmişse AYARLAR menüsüne yine girilir fakat ayarlarda bir değişiklik yapılamaz. Ayarlar ana menüsüne girdikten sonra, LCD ekranda; İnverter,Giriş, DC, Genel, Teknik Servis olmak üzere 5 alt menü belirir. Bir alt menüden istediğiniz herhangi bir alt menüye geçmek için, yukarı veya aşağı ok tuşlarından herhangi birine, imleç istediğiniz alt menüye  gelene kadar basmanız yeterli olacaktır. İmleci herhangi bir alt menüye getirip <ENTER> butonuna bastığınızda, alt menüyle ilgili ayarları görebilirsiniz. 

Sınır Değerlerinin Değiştirilmesi: Değiştirmek istediğiniz değerin bulunduğu alt menüye gelerek (AYARLAR MENÜSÜNDE anlatılmıştır) ön paneldeki ENTER butonuna basınız. LCD ekranda biri değiştirilecek olan değer olmakla birlikte 2 değer belirir. Aşağı ve yukarı ok yardımıyla ayarlamak istediğiniz değere ulaşarak ENTER tuşuna basınız. Böylece istediğiniz değer ayarlanmış olur. Örneğin inverter alt sınırını değiştirmek için imleci AYARLAR ana menüsüne getirerek ENTER’e basınız, daha sonra imleci inverter alt sınır menüsüne getirip ENTER’e bastığınızda, LCD ekranda inverter alt sınırı belirir ve tekrar ENTER’e bastığınızda  2 tane alt sınır değeri görülür. Oklar yardımıyla ayarlamak istediğiniz sınıra ulaşınca tekrar ENTER’e basarak sınırladığınız değer ayarlanmış olur. 
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Ayarlar menüsünün “Genel” alt menüsünde Saat–Tarih, Buzzer ve Kuru Kontaklar ayarları bulunur. Saat ve tarih ayarlarını yapmak için imleci Ayarlar ana menüsünün genel alt menüsüne getirip ENTER’e basınız. İmleç saat ayarının üzerinde iken oklar yardımıyla saat değerlerini  değiştirebilirsiniz, daha sonra ENTER butonu yardımıyla imleci sağa veya STOP butonu yardımıyla sola hareket ettirerek dakika değerlerinin yada ay, gün ve yıl değerlerinin üstüne getirip oklara basarak istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. İstediğiniz değeri aktif yapmak için imleci ENTER yardımıyla tarih ayarındaki yıl değerine getirip tekrar ENTER’e basmak yeterli olacaktır. 
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Buzzer ayarlarını yapmak için Genel alt menüsünde oklar yardımıyla Buzzer ayarlarını bulunuz ve ENTER tuşu yardımıyla buzzer ayarını Aktif veya Kapalı olarak ayarlayınız.

Genel alt menüsünün diğer göstergesi ise “Teknik Servis” tir. Servis ayarlarının yapıldığı menüdür. Teknik servis elemanı dışındaki kişilerin bu menüye girmesi uygun değildir.  

2) UYARILAR MENÜSÜ: Redresörün çalışması sırasında meydana gelen değişiklikleri, cihazın çalışma modunu, cihazın güç problemlerine verdiği tepkileri yada redresörde oluşan arızaları gösterir. Cihazda meydana gelebilecek uyarı niteliği taşıyan durum değişikliklerinin listesi tabloda gösterilmiştir. Uyarılar menüsü, Uyarılar Listesi ve Uyarı Raporları olmak üzere 2 alt menüden oluşur.

Uyarı Listesi: Redresörde meydana gelen değişiklikleri ve arızaları Uyarı İsmi, Tarihi ve Saati ile birlikte listeler. Arka arkaya 32 uyarı listelenebilir. Liste meydana gelen değişimlerin tarihlerini dikkate alarak oluşturulur, başka bir deyişle en son meydana gelen değişim uyarı listesinin ilk sırasında listelenir. Uyarı listesini görmek için ; uyarılar menüsüne girip imleci Uyarılar Listesine getirerek ENTER’e basmak yeterlidir. Diğer uyarıları görmek için aşağı veya yukarı oklardan birine basınız .
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UYARI LİSTESİ :

	No
	Uyarı Adı                                                                                      
	        Uyarı Açıklaması                  

	1
	Start (MANUEL)                                                                              

                                                                                                       
	Cihaz kendi üzerindeki ön panelden açılırsa bu uyarı verilir.

	2
	Start (PC) 
	Cihaz Uzaktan izleme paneli üzerinden açılırsa bu uyarı verilir.

	3
	Stop (Manuel)
	Cihaz kendi üzerindeki ön panelden kapatılırsa bu uyarı verilir.

	4
	Stop (PC)
	Cihaz Uzaktan izleme paneli üzerinden kapatılırsa bu uyarı verilir.

	5
	DC Bara Yüksek
	DC bara gerilimi 360 V ‘un üzerine çıktığında bu uyarı yazılır.

	6
	DC Düşük
	DC gerilimi ön panelden set edilen DC Düşük geriliminin altına düştüğünde bu uyarı yazılır.

	7
	DC Kesme
	DC gerilimi 300 V ’ un altına düştüğünde bu uyarı verilir. 

	8
	Yüksek IGBT Isı
	Tristör soğutucu ısısı 85 ºC’nin üzerine çıktığında bu uyarı verilir.  

	9
	Yüksek TRF Isı 
	Çıkış izole trafo ısısı            120 ºC’nin üzerine çıktığında bu uyarı verilir. 

	10
	Aşırı Isı Kesme
	IGBT soğutucu ısısı 90 ºC’yi, Çıkış izole trafo ısısı 140ºC’nin üzerine çıktığında bu uyarı verilir.

	11
	Giriş Aşırı Akım
	Giriş akımı teknik servis tarafından  ayarlanan değerin üzerine çıktığında bu uyarı verilir. 

	12
	Şebeke Frekans Sınır Dışı
	Şebeke frekansı ön panelden ayarlanan değerler dışına çıkmışsa bu uyarı verilir. 

	13
	Şebeke Düşük
	Şebeke ,ön panelden ayarlanan düşük değerinin altına indiğinde bu uyarı verilir. 

	14
	Şebeke Yüksek 
	Şebeke ön panelden ayarlanan yüksek değerinin üstüne çıktığında bu uyarı verilir.


Uyarı Raporları : Meydana gelen  önemli uyarıların saat ve tarihlerini listeler. Bu uyarılardan biri oluştuğu anda, cihazın o andaki bütün değerleri kaydedilir. Önemli Uyarılar olarak adlandırılan değişimler şunlardır :

· Aşırı ısı  kesme

· Aşırı giriş akımı 

· DC bara yüksek

· DC kesme

En fazla 4 uyarının saati ve tarihi  oluş sırasına göre listelenebilir. Liste, dolduktan sonraki ilk uyarıdan itibaren tekrar bir önceki listenin ilk sırasından başlayarak (eski rapor silinerek) listelenir  başka bir deyişle döngü başa dönerek listeleme işlemi devam eder. 

                             6

1                         2                       3                        4                  

     

5 Döngü başa dönerek 

        listenin başından

        itibaren silerek

      kaydetmeye devam eder   
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Listedeki raporlardan herhangi birini incelemek için imleci incelemek istediğiniz tarihteki raporun üzerine getirerek ENTER’e basınız. LCD ekranda, ENTER butonuna bastıktan sonra uyarının adı ve yine meydana geldiği tarih belirir. LCD ekranda uyarının adı belirtildikten sonra aşağı ve yukarı oklar yardımıyla Uyarı Raporunun ayrıntılarını görebilirsiniz. Örneğin, yukarıda örneği verilen uyarı raporu listesinin ilk sırasında bulunan raporun üzerine imleci getirerek ENTER butonuna bastığınızda:
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Uyarının adı ekranda görüldükten sonra “yukarı ok”a bastığımızda :

[image: image13.png]205V

< INVERTER RAPOR >

199V

208V

Tekrar sa tusa
Bastigumada surasyla
“GIRI§, CIKI, AKU ve

SICAKLIK” raporiar, ekrana
gelir.





Aynı adımlarla istediğiniz tarihteki uyarı raporunun ayrıntılarını görebilirsiniz .

4) KEMSAN MENÜSÜ: Ana menüde AKÜ TEST menüsünden sonraki menü ESİS menüsüdür. İmleci ESİS ana menüsünün üzerine getirip ENTER’e bastığımızda, bu menünün  3 alt menüden oluştuğu LCD ekranda görülür: Toplam Çalışma Zamanı, En Son Bakım Zamanı ve Versiyon No ile Cihaz KVA Gücü. 


“Toplam Çalışma Zamanı” alt menüsüne girmek için imleci bu menünün üzerine getirip ENTER’e basmak yeterlidir. Bu menüde gösterilen zaman cihazın kullanılmaya başlandığı andan (Teknik serviste ilk açıldığı andan) itibaren açık kaldığı zamandır. 


“EN SON BAKIM ZAMANI” alt menüsünde gösterilen zaman cihazın teknik servis tarafından yapılan en son bakım zamanıdır:


İmleci “VER. NO, CİHAZ GÜCÜ” alt menüsüne getirerek ENTER butonuna bastığınızda ekranda, LCD akranda cihazınızın versiyonu ve gücü belirir:


SERVİS VE BAKIM

SERVİS BAKIM

Üretici firma, kullanıcının bu kılavuzu okuduğunu ve cihaz hakkında yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olduğunu, ehliyetsiz ve uzman olmayan kişilerin cihaza müdahalede bulunmayacağını garanti ettiğini  kabul eder. Üretici, kullanıcıyı bu kılavuz ile bilgilendirmiştir. Cihazın kapağı açıldığında sistemin enerji ve bağlantı noktaları gibi yaşamsal tehlike içeren kısımların bulunduğu açıktır. Dolayısıyla, üretici uzman olmayan kişilerin müdahalelerinden doğan hasar ve hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Kullanıcı tarafından yapılacak işlemler açıkça tanımlanmıştır. Bunlar uygun yer seçimi, uygun ısı ve nemde, tozsuz ortam temini gibi işlemlerdir. Üretici firma, kullanıcı hatası veya cihazın yanlış kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü hasarda sorumluluk kabul etmeyecektir  ve garanti geçersiz sayılacaktır. 

PERİYODİK BAKIM: 

Cihaza yetkili personel haricinde kimse bakım yapmamalıdır. Sadece aşağıdakileri yapmanız yeterli olacaktır.

· Cihazı direk güneş ışığına maruz olan yerlerde tutmayınız. 

· Isı kaynaklarına yakın yerlere yerleştirmeyiniz .Ortam ısısını 20 °C civarında tutmak cihaz ömrünü uzatır. 
· Toza karşı önlem alınız, fan bölgesinin, hava yollarının periyodik olarak tozunu alınız, (Fan ömrünün dolayısıyla cihaz ömrünün uzun olmasını sağlar) ortam ve zemini temiz tutunuz. 

· Ortam neminin uygun olmasını sağlayınız.Nemli ortamlar korozyona sebep olacağından cihaz ömrünü ve çalışmasını etkiler.

· Garanti süresi içerisindeki (kullanıcı hataları hariç) problemlere ilişkin üreticinin  ücretsiz malzeme ve işçilik sağlama gibi yükümlülüğü vardır. Ancak bunun dışında (Garanti dahili yada harici) düzenli ve periyodik bakım istenirse üretici bunu ücreti karşılığı yetkili teknik servisleri ile yada direk kendisi sağlar. 
ARIZA: 

Arıza durumunda cihaza yetkili personel haricinde kimse müdahalede bulunmamalıdır. Böyle bir durumda servise arıza ile ilgili bilgi verilmelidir. Teknik servise verilecek bilgi; uyarılar menüsündeki uyarıların bildirmelisi şeklinde olmalıdır. Ayrıca  en son tarihli uyarı raporu bilgileri bildirilmelidir. Bu bilgiler merkez teknik servis (üretici) yada yetkili bayiye verildikten sonra talimatlar doğrultusunda hareket edilmelidir.Aksi durumda garanti geçersiz olur ve üretici firmanın sorumluluğu ortadan kalkar. 

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE: 

· Kullanma kılavuzunu  okuyunuz.

· Sigortaların ON konumunda olup olmadığını kontrol ediniz. 

· Uyarılar menüsünden uyarı listesini ve uyarı raporlarını not alınız. Bunu kullanma kılavuzundaki ilgili bölümü okuyarak bilgileniniz.

· Ekranda kırmızı uyarı ledi var mı? Not alınız. 

· Bu bilgi ve notları teknik servise iletiniz.

· Teknik servis sizi gerektiği gibi yönlendirecek yada direk kendisi müdahale edecektir.

· Aşırı yük durumu varsa, cihazı kapatıp tekrar açınız. 

Sorun çözülmedi ise; Yukarıdaki bilgiler ile teknik servisi arayınız.

ARIZA ARAMA 

Arıza arama oldukça kolaylaştırılmıştır. Ana menüden uyarılar listesine girilerek uyarılar öğrenilebilir. Ayrıca önemli uyarılar olan “İnverter sınır dışı, Çıkış sınır dışı, Aşırı ısı kesme, Giriş aşırı akım, DC bara yüksek ve DC kesme”  uyarılarından herhangi biri  meydana geldiğinde, uyarı raporları menüsüne girerek uyarının oluştuğu anda kaydedilen “İnverter-Giriş-Çıkış (volt, akım, frekans) ve Sıcaklık” değerleri öğrenilebilir.

	ÖN PANEL AÇILMIYOR

	OLABİLECEK SEBEP
	ÖNLEM

	Giriş şalteri inik (OFF) yada atmış olabilir.
	Dahili bir arıza olabilir.

	Giriş gerilimi kesilmiş olabilir.
	Giriş bağlantılarını yetkiliye kontrol ettiriniz

	Dahili bir arıza olabilir.
	Servisi arayınız.


	BÜTÜN LEDLER YANIYOR

	OLABİLECEK SEBEP
	ÖNLEM

	Bir mikroişlemci arızası olabilir.
	Servisi arayınız.


	DC BARA YÜKSEK

	OLABİLECEK SEBEP
	ÖNLEM

	Dahili hata olabilir.
	Eğer sürekli devam ediyorsa teknik servisi arayınız. 


	AŞIRI ISI KESME

	OLABİLECEK SEBEP
	ÖNLEM

	Redresör çıkışında aşırı yük bulunması. 
	Çıkıştaki yüklerinizi kontrol ediniz. Cihaz çıkışına aşırı yük bağlanmışsa yüklerinizi azaltınız.

	Cihaz üzerindeki fanların arızalı olması.
	Fanları kontrol ediniz. Eğer bir problem varsa teknik servisi arayınız. 

	Havalandırmasız ortam.
	Havalandırma sağlayınız ve ortamı soğutunuz.


	GİRİŞ AŞIRI AKIM

	OLABİLECEK SEBEP
	ÖNLEM

	Cihazdan aşırı yük çekilmesi sonucu olabilir.
	Eğer sürekli devam ediyorsa teknik servisi arayınız 

	Dahili hata olabilir.
	Çıkıştaki yüklerinizi kontrol ediniz. Cihaz çıkışına aşırı yük bağlanmışsa yüklerinizi azaltınız.


	GİRİŞ FREKANS SINIR DIŞI

	OLABİLECEK SEBEP
	ÖNLEM

	Cihazı besleyen kaynağın frekansı değişken olabilir
	Kaynağınızın frekansını kontrol ediniz.

Eğer sürekli devam ediyorsa teknik servisi arayınız. 


KART SİNYAL AKIŞ DİYAGRAMI
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Sinyal Akış Diyağramı
KONTROL  KARTI:


Kontrol Kartı Genel Görünüm
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Şekil10: Kontrol Kartı Genel Görünüm

POWER SUPPLY  KARTI:
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Şekil13: Power Supply Kartı Genel Görünüm

GERİLİM TRAFO KARTI:
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Şekil22: Gerilim Trafo Kartı Genel Görünüm
AKIM TRAFO KARTI:
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Şekil25: Akım Trafo Kartı Genel Görünüm
SNUBBER KARTI:
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Şekil31: Sunubber Kartı Genel Görünüm
ÇALIŞTIRMA  TALİMATI
İLK ÇALIŞTIRMA 


1. AC Giriş şalterini ON pozisyonuna alınız. 


4. DC Çıkış şalterini ON pozisyonuna alınız.
CİHAZI ÖN PANELDEN KAPATMA

1. Ön panelde bulunan kırmızı start/stop butonuna basınız.  
   2. LCD ekranda “Cihaz Kapanacak!” uyarısı çıkacaktır. 

   3. ”Enter” tuşuna bastığınızda cihaz kapanacaktır. 

   4. Cihazı kapatmak istemiyorsanız kırmızı start/stop butonuna basarak menüden çıkabilirsiniz.


   ÖN PANELDEN ÇALIŞTIRMA


1. LCD ön panelde, cihaz açılıyor yazısını görünceye kadar kırmızı start/stop butonuna basınız.

2. Cihaz açılıyor yazısı LCD ekranda görülecek ve cihaz sesli uyarı verecektir.

3. Cihaz sırası ile testlerini yaparak normal çalışma pozisyonuna geçecektir.
DEPOLAMA VEYA UZUN SÜRELİ KAPATMA
   1. Tüm Şalterleri OFF pozisyonuna alınız.

   2. Cihaz ve akü ömrü düşünülerek uygun ısı ve nemde ortam seçiniz. 

EMNİYET TALİMATI

1. Redresör çıkışını başka bir cihazın çıkışı ile birleştirmeyiniz, kısa devre etmeyiniz.
2. Cihaz çalışırken ön ve yan kapaklarını açmayınız, Enerji bulunan bölümlere kesinlikle değmeyiniz, dokunmayınız. 

2. Bakım anında cihazın giriş enerjisi kesilmeli 2 dk beklenilmeli ve bakım uygulamasına daha sonra başlanmalıdır.

3. Cihazın giriş, çıkış ve data kablolarını koruyunuz, ezilmesine, bir şeyin düşme veya çarpmasına engel olunuz. Isıya karşı koruyunuz.   
BAKIM TALİMATI

3 AYLIK BAKIM
   1. Klimalı ve uygun çalışma koşulları altında (20-25 C) aralığında, cihazın ve komponentlerin yaşam ömrünün uzun olacağı unutulmamalıdır. Öncelikle bu koşulların sağlanması gerekir. 

2. Cihazın hava alışverişinde bulunduğu, bütün filre kapaklarının açık(tıkalı olmadığı) gözlenmeli ve birikmiş olan tozlar temizlenmelidir.

3. Kabin üzeri ve çevresinde biriken toz vb. maddeler emilerek alınmalıdır. 

4. Çok az nemlendirilmiş bir bez ile de, cihaz kabin ve ön paneli silinmelidir. 

YILLIK BAKIM
1. Fanların cihaz enerjilendiğinde, aktif olduğu (dönüyor olduğu) ve fonksiyonlarını yerine getirdiği gözlenmelidir.

2. Cihaz kabin kapağı açılarak fiziki göz muayenesi yapılmalıdır. 

3. Kalibrasyonlu bir voltmetre ile cihaz giriş ve çıkış voltajları, cihaz frekansı kontrol edilmelidir.  

ONARIM TALİMATI

REDRESÖR ARIZASI

DC Bara oluşmuyor ise;

Girişde enerji var, Sigorta arızası yok, giriş sigortası atmıyor ve DC bara oluşmuyor ise bu durumda da tristörler kontrol edilmelidir. 

Tristör gate katot arasında düşük omaj okunabiliyor ve anot-katot arası yüksek empedans gösteriyorsa tristör sağlamdır. 

Tristör bozuk ise; malzeme listesinden tristör sipariş edilmeli ve yenisi ile değiştirilmelidir.

Tristörler değiştirilirken; gate katot bağlantıları söküldüğü gibi aynen takılmalıdır.

Tristör tabanına ısı iletimini sağlayan silikon zar gibi sürülmelidir.

Tristör soğutucuya uygun tork ile sıkılmalıdır(M5-M6 :2,25-2,75 Nm)

Tristör bağlantı terminalleri uygun tork ile sıkılmalıdır.(M5 :2,25-2,75 Nm, M6:4,5-5,5Nm).

Bu durumda akü sigortası atıyor ise DC Bara arızası vardır(bknz DC BARA ARIZASI)

Tristörler Sağlam ise; 

Redresör kartından +12 ve -12 voltlar gözlenmelidir.

DC BARA ARIZASI 

Mekaniki defermasyon, kısa devre, delinme,  atlama. Bu ark ve kararma ile anlaşılabilir.

Kısa devre ortedan kaldırılmalı ve bara yalıtılmalıdır. Defermasyon düzelmeyecek kadar kötü ise bara yenisi ile değişmelidir.

DC KONDANSATÖR ARIZASI
Kondansatörler kısa devre olabilir. Kondansatör dış kılıf defermasyonu ve sıvı sızması ile göz kontrolü ile de fikir vereceği gibi direk ölçerek anlaşılır.

Ölçüm sökülerek yapılmalıdır(kısa devre edip enerji boşaldıktan sonra omaj ve değer ölçülür).

Kondansatör arızası tespit edilirse; yenisi takılırken yön ve yalıtımına dikkat edilecektir.









































































































































































MODE : AÇIK		15:30


RST :     221 V       220V      223 V


ÇIKIŞ VOLT : 240 V


ÇIKIŞ AKIM : 200 A





KEMSAN





KPR 30 KONTROL V 0.1





180 KVA





KEMSAN





KPR 30 KONTROL V 0.1





180 KVA





EN SON BAKIM ZAM.
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VER. NO , CİHAZ GÜCÜ 
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